
一、执行标准：GB9331.2-88
二、用途：本产品适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能用。
三、使用特性：电缆长期允许工作温度为85 ，额定电压Uo/U 为0.6/1KV。敷设时电缆最小弯曲半径如下：
金属屏蔽铠装型为电缆外径的6倍。非铠装型，外径小于等于25mm时为电缆外径的4倍，大于25mm为电缆外
径的6倍。
四、型号名称

CEFR 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆

CEFR/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用单根阻燃电力软电缆

CEFR/SA 乙丙绝缘氯丁护套船用成束阻燃电力软电缆

CEFR/NA 乙丙绝缘氯丁护套船用成束阻燃耐火电力软电缆

CEFRP 乙丙绝缘铜丝编织屏蔽氯丁护套船用电力软电缆

CEFRP/DA 乙丙绝缘铜丝编织屏蔽氯丁护套单根阻燃船用电力软电缆

CEFRP/SA 乙丙绝缘铜丝编织屏蔽氯丁护套成束阻燃船用电力软电缆

CEFRP/NA 乙丙绝缘铜丝编织屏蔽氯丁护套成束阻燃耐火船用电力软电缆

CEFRP 乙丙绝缘铜丝编织屏蔽氯丁护套船用电力软电缆

CEFRP/DA 乙丙绝缘铜丝编织屏蔽氯丁护套单根阻燃船用电力软电缆

CEFRP/SA 乙丙绝缘铜丝编织屏蔽氯丁护套成束阻燃船用电力软电缆

CEFRP/NA 乙丙绝缘铜丝编织屏蔽氯丁护套成束阻燃耐火船用电力软电缆

CEF/DA 乙丙绝缘氯丁护套单根阻燃船用电力电缆

CEF80/DA 乙丙绝缘氯丁护套镀锡铜丝编织铠装单根阻燃船用电力电缆

CEF90/DA 乙丙绝缘氯丁护套镀锌钢丝编织铠装单根阻燃船用电力电缆

CEF82/DA 乙丙绝缘氯丁内护套镀锡铜丝编织铠装聚氯乙烯外护套单根阻燃船用电力电缆

CEF92/DA 乙丙绝缘氯丁内护套镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯外护套单根阻燃船用电力电缆

CEF8F/DA 乙丙绝缘氯丁内护套镀锡铜丝编织铠装氯丁外护套单根阻燃船用电力电缆

CEF9F/DA 乙丙绝缘氯丁内护套镀锌钢丝编织铠装氯丁外护套单根阻燃船用电力电缆

CEFR/DA 乙丙绝缘氯丁护套单根阻燃船用电力软电缆

CEF/SA 乙丙绝缘氯丁护套成束阻燃船用电力电缆

CEF80/SA 乙丙绝缘氯丁护套镀锡铜丝编织铠装成束阻燃船用电力电缆

CEF90/SA 乙丙绝缘氯丁护套镀锌钢丝编织铠装成束阻燃船用电力电缆

CEF82/SA 乙丙绝缘氯丁内护套镀锡铜丝编织铠装聚氯乙烯外护套成束阻燃船用电力电缆

CEF92/SA 乙丙绝缘氯丁内护套镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯外护套成束阻燃船用电力电缆

CEF8F/SA 乙丙绝缘氯丁内护套镀锡铜丝编织铠装氯丁外护套成束阻燃船用电力电缆

CEF9F/SA 乙丙绝缘氯丁内护套镀锌钢丝编织铠装氯丁外护套成束阻燃船用电力电缆

CEFR/SA 乙丙绝缘氯丁护套成束阻燃船用电力软电缆

CEV/DA 乙丙绝缘聚氯乙烯护套单根阻燃船用电力电缆

CEV80/DA 乙丙绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织铠装单根阻燃船用电力电缆

CEV90/DA 乙丙绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织铠装单根阻燃船用电力电缆



CEFR/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，DA型，连接移动电器用。

CEF/SA 乙丙绝缘氯丁护套阻燃船用电力电缆 SA 型 85 ℃

CEF80/SA 乙丙绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠装阻燃船用电力电缆 SA 型 85 ℃

CEF90/SA 乙丙绝缘氯丁内套裸钢丝编织铠装阻燃船用电力电缆 SA 型 85 ℃

CEF82/SA 乙丙绝缘氯丁内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套阻燃船用电力电缆 SA 型 85 ℃

CEF92/SA 乙丙绝缘氯丁内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套阻燃船用电力电缆 SA 型 85 ℃

1）在河海船舶及水上浮动建筑物中动力、照明和控制电缆用。工作电压为交流500V或直流1000V及以下
（2）软结构电缆供连接移动电器设备用，其余均固定敷设用
（3）钢丝编织的电缆用于易受外力损伤的场所。铜丝编织的电缆用于防干扰的场所
（4）所有电缆均可用于要求不延然的场所
船用电缆的使用要求：
（1）电缆应适用世界各地及各种气候条件的要求，能承受严寒，干、湿热地区的各种气候条件。
（2）船舶长期远离陆地，对电缆的安全可靠性要求很高，如电性能良好、稳定、不延然。在某些舱位敷设的电
缆要求耐油性好。
（3）船内空间小，对电缆外径和外径公差要求严格。为便于安装，要求电缆柔软。某些舱位（如主机、锅炉
舱），温度高达45-55 ，有的湿度高在95%以上，要求电缆耐热、防潮、防霉性好。
（4）电缆安装或移动时，拉力一般比陆地上大，且易受刮、擦等外力，要求有较好的机械性能。在甲板、桅杆
上的电缆要求耐日光、大气和海水的倾蚀。
（5）部分电缆要求有防干扰的能力。
（6）船用电线电缆的阻燃、耐火要求特别严格。
执行标准：GB9331.2-88
用途：本产品适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能用。
使用特性
电缆长期允许工作温度为85 ，额定电压Uo/U 为0.6/1KV。敷设时电缆最小弯曲半径如下：金属屏蔽铠装型为电
缆外径的6倍。非铠装型，外径小于等于25mm时为电缆外径的4倍，大于25mm为电缆外径的6倍。
型号名称：CEFR/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，DA型，连接移动电器用。
技术要求
1、应能经受单程30000次曲   。　　
2、电缆应能经受交流电压3500V或直流8400V，5min不击穿。　　
3、电缆线芯结构，绝缘电阻，绝缘和护套厚度及重量应符合GB9331.2-88的 定

1、绝缘老化变质
电力电缆绝缘要受到伴随电作用带来的热、化学及机械作用，从而使绝缘介质发生物理及化学变化，使介质的
绝缘水平下降。绝缘受潮。中间接头或终端头因结构上下密封或安装质量不好而造成绝缘受潮；制造电缆包铅
时留下砂眼或裂纹等缺陷，也会使电缆受潮。
2、电缆过热
造成电缆过热的原因有很多。内因是电缆绝缘内部气隙游离造成局部受热，从而使绝缘炭化。外因是安装在电
缆密集地区、电缆隧道等处的电缆，穿在干燥管中的电缆以及与管道接近的电缆，会因电缆过负荷或散热不
良，而使绝缘加速损坏。
3、机械损伤
主要是指外力作用造成的电缆损伤。这主要是由于车辆振动等机械作用，使电缆变形。电缆变形导致弯曲过
度，损坏了内绝缘或导致绝缘内部产生气隙。
4、护层腐蚀
由于电解作用或化学作用使电缆铅包腐蚀，因腐蚀性质和程度的不同，铅包上有红色、黄色、橙色和淡黄色的
化合物或类似海绵的细孔。
5、过电压造成击穿
大气过电压和内部过电压使电缆绝缘所承受的应力超过允许值而造成击穿。而且，对实际故障进行分析表明，
许多户外终端头故障，是由于大气过电压引起的。

产品结构:
导体：镀锡铜导体



绝缘：乙丙绝缘 挤压
绝缘颜色：黑、棕、蓝、黄/绿 多芯的采用黑色编码
护套：氯丁护套 挤压
护套颜色：黑

五、技术要求
1、应能经受单程30000次曲   。
2、电缆应能经受交流电压3500V或直流8400V，5min不击穿。
3、电缆线芯结构，绝缘电阻，绝缘和护套厚度及重量应符合GB9331.2-88的 定。
六、交货要求
1、电缆交货长度三芯及以下和导体截面不大于2.5平方，应不小于150米，其他电缆100米。
2、允许长度不小于20米的短段  交 ，但其数量应不超过交货长度的10%。
3、根据双方协议允许任何长度电缆交货。
4、长度误差应不超过+-0.5%。

CEF/DA 乙丙绝缘氯丁护套单根阻燃船用电力电缆
CEF80/DA 乙丙绝缘氯丁护套镀锡铜丝编织铠装单根阻燃船用电力电缆
CEF90/DA 乙丙绝缘氯丁护套镀锌钢丝编织铠装单根阻燃船用电力电缆
CEF82/DA 乙丙绝缘氯丁内护套镀锡铜丝编织铠装聚氯乙烯外护套单根阻燃船用电力电缆
CEF92/DA 乙丙绝缘氯丁内护套镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯外护套单根阻燃船用电力电缆
CEF8F/DA 乙丙绝缘氯丁内护套镀锡铜丝编织铠装氯丁外护套单根阻燃船用电力电缆
CEF9F/DA 乙丙绝缘氯丁内护套镀锌钢丝编织铠装氯丁外护套单根阻燃船用电力电缆
CEFR/DA 乙丙绝缘氯丁护套单根阻燃船用电力软电缆
CEF/SA 乙丙绝缘氯丁护套成束阻燃船用电力电缆
CEF80/SA 乙丙绝缘氯丁护套镀锡铜丝编织铠装成束阻燃船用电力电缆
CEF90/SA 乙丙绝缘氯丁护套镀锌钢丝编织铠装成束阻燃船用电力电缆
CEF82/SA 乙丙绝缘氯丁内护套镀锡铜丝编织铠装聚氯乙烯外护套成束阻燃船用电力电缆
CEF92/SA 乙丙绝缘氯丁内护套镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯外护套成束阻燃船用电力电缆
CEF8F/SA 乙丙绝缘氯丁内护套镀锡铜丝编织铠装氯丁外护套成束阻燃船用电力电缆
CEF9F/SA 乙丙绝缘氯丁内护套镀锌钢丝编织铠装氯丁外护套成束阻燃船用电力电缆
CEFR/SA 乙丙绝缘氯丁护套成束阻燃船用电力软电缆
CEV/DA 乙丙绝缘聚氯乙烯护套单根阻燃船用电力电缆
CEV80/DA 乙丙绝缘聚氯乙烯护套镀锡铜丝编织铠装单根阻燃船用电力电缆
CEV90/DA 乙丙绝缘聚氯乙烯护套镀锌钢丝编织铠装单根阻燃船用电力电缆

规格选型：

CEFR-0.6/1KV-3*1.5 CEFR-0.6/1KV-3*4+1*2.5 CEFR-0.6/1KV-5*1.0
CEFR-0.6/1KV-3*2.5 CEFR-0.6/1KV-3*6+1*4 CEFR-0.6/1KV-7*1.0
CEFR-0.6/1KV-3*4 CEFR-0.6/1KV-3*10+1*6 CEFR-0.6/1KV-10*1.0
CEFR-0.6/1KV-3*6 CEFR-0.6/1KV-3*16+1*10 CEFR-0.6/1KV-12*1.0
CEFR-0.6/1KV-3*10 CEFR-0.6/1KV-3*25+1*16 CEFR-0.6/1KV-14*1.0
CEFR-0.6/1KV-3*16 CEFR-0.6/1KV-3*35+1*16 CEFR-0.6/1KV-19*1.0
CEFR-0.6/1KV-3*25 CEFR-0.6/1KV-3*50+1*25 CEFR-0.6/1KV-24*1.0
CEFR-0.6/1KV-3*35 CEFR-0.6/1KV-3*70+1*35 CEFR-0.6/1KV-27*1.0
CEFR-0.6/1KV-3*50 CEFR-0.6/1KV-3*95+1*50 CEFR-0.6/1KV-30*1.0
CEFR-0.6/1KV-3*70 CEFR-0.6/1KV-3*120+1*70 CEFR-0.6/1KV-33*1.0
CEFR-0.6/1KV-3*95 CEFR-0.6/1KV-3*150+1*70 CEFR-0.6/1KV-37*1.0
CEFR-0.6/1KV-3*120 CEFR-0.6/1KV-3*185+1*95 CEFR-0.6/1KV-5*1.5
CEFR-0.6/1KV-3*150 CEFR-0.6/1KV-3*10+2*6 CEFR-0.6/1KV-7*1.5
CEFR-0.6/1KV-3*185 CEFR-0.6/1KV-3*16+2*10 CEFR-0.6/1KV-10*1.5
CEFR-0.6/1KV-4*1.5 CEFR-0.6/1KV-3*25+2*16 CEFR-0.6/1KV-12*1.5



CEFR-0.6/1KV-4*2.5 CEFR-0.6/1KV-3*35+2*16 CEFR-0.6/1KV-14*1.5
CEFR-0.6/1KV-4*4 CEFR-0.6/1KV-3*50+2*25 CEFR-0.6/1KV-19*1.5
CEFR-0.6/1KV-4*6 CEFR-0.6/1KV-3*70+2*35 CEFR-0.6/1KV-24*1.5
CEFR-0.6/1KV-4*10 CEFR-0.6/1KV-3*95+2*50 CEFR-0.6/1KV-27*1.5
CEFR-0.6/1KV-4*16 CEFR-0.6/1KV-3*120+2*70 CEFR-0.6/1KV-30*1.5
CEFR-0.6/1KV-4*25 CEFR-0.6/1KV-3*150+2*70 CEFR-0.6/1KV-33*1.5
CEFR-0.6/1KV-4*35 CEFR-0.6/1KV-3*185+2*95 CEFR-0.6/1KV-37*1.5
CEFR-0.6/1KV-4*50 CEFR-0.6/1KV-3*240+2*120 CEFR-0.6/1KV-5*2.5
CEFR-0.6/1KV-4*70 CEFR-0.6/1KV-4*10+1*6 CEFR-0.6/1KV-7*2.5
CEFR-0.6/1KV-4*95 CEFR-0.6/1KV-4*16+1*10 CEFR-0.6/1KV-10*2.5
CEFR-0.6/1KV-4*120 CEFR-0.6/1KV-4*25+1*16 CEFR-0.6/1KV-12*2.5
CEFR-0.6/1KV-1*120 CEFR-0.6/1KV-4*35+1*16 CEFR-0.6/1KV-14*2.5
CEFR-0.6/1KV-1*150 CEFR-0.6/1KV-4*50+1*25 CEFR-0.6/1KV-19*2.5
CEFR-0.6/1KV-1*185 CEFR-0.6/1KV-4*70+1*35 CEFR-0.6/1KV-24*2.5
CEFR-0.6/1KV-1*240 CEFR-0.6/1KV-4*95+1*50 CEFR-0.6/1KV-27*2.5
CEFR-0.6/1KV-1*300 CEFR-0.6/1KV-4*120+1*70 CEFR-0.6/1KV-30*2.5
CEFR-0.6/1KV-1*400 CEFR-0.6/1KV-1*95 CEFR-0.6/1KV-32*2.5
CEFR-0.6/1KV-1*500 CEFR-0.6/1KV-1*70 CEFR-0.6/1KV-37*2.5




